LCD2LPT with LIRC
Το κύκλωμα LCD2LPT with Lirc δεν είναι τίποτε άλλο από τα “μαζέματα” από το διαδίκτυο και εφαρμογή σε μία πλακέτα.
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Το βασικό κύκλωμα για την διασύνδεση της οθόνης με την παράλληλη θύρα του Η/Υ υπέστη μια μετατροπή στο Backlight και το Contrast έτσι ώστε να τα ρυθμίζουμε ψηφιακά με 4 push buttons συνολικά.

Αυτήν την ρύθμιση την αναλαμβάνουν τα 2 ολοκληρωμένα DS1809 από την εταιρεία Dallas semiconductors με την βοήθεια 2 πιεστικών διακοπτών.

Το IC1 αναλαμβάνει μαζί με την βοήθεια το S1(+ ή Up) και S2(- ή Down) τον έλεγχο του Contrast της οθόνης ενώ το IC2 μαζί με τα S3(+ ή Up) και S4(- ή Down) και μέσο του Τ1 που δουλεύει σαν ηλεκτρονικός διακόπτης (ή αν θέλετε σαν dimmer), ελέγχουν το Backlight.
Το IC3 7805 σταθεροποιεί την τάση για το όλο κύκλωμα και διαθέτη έναν πυκνωτή στην είσοδο, ο οποίος πέρα από την πιθανών καλύτερη εξομάλυνση βοηθά το κύκλωμα στην σταδιακή του εκφόρτωση και προστασία από παρασιτικούς θορύβους ώστε τα IC1 & IC2 να μην έχουν προβλήματα κατά την λειτουργία τους.

Στο JP2 πρέπει να εφαρμόσετε μία ανορθωμένη τάση μέχρι 12V και αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε μία δίοδο (1N4007) προστασίας για την πολικότητα του ρεύματος.
Για τον δέκτη των υπέρυθρων  θα πρέπει να συμβουλευτείτε το site http://www.lirc.org/ , εγώ το μόνο που θα προσθέσω είναι να αφαιρέστε το pin3 από την ακιδοσειρά κατά το μοντάρισμα της πλακέτας και να συμβουλευτείτε το datasheet του δέκτη που θα συνδέσετε για την τοπολογία τον pins του ολοκληρωμένου.

Επίσης έχω σχεδιάσει και έναν προσαρμογέα για την οθόνη ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείται καλοδιοταινία για την σύνδεση της με την κυρίως κατασκευή.
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